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Epoxi Modellező Paszta: 

Műszaki Adatlap 
 

 

 

1. Főbb jellemzők: 

 

Ez a modellező paszta epoxi bázisú, kétkomponensű, gyúrható epoxigyanta. A 

kikeményedett gyanta könnyű, kis sűrűségű (kb. a víz felének fele), barna színű, szilárd 

anyag. 

 

Kézi feldolgozásra alkalmas, mellyel maximum 40 mm vastagságú darab készíthető. A 

gyakorlatban kisebb dimenziókban néhány mm-es szerkezetek megformálására is 

alkalmas. 

 

 

• 1:1 tömeg % keverési arány 

• Gépi és kézi keveréssel is feldolgozható 

• Ajánlott vastagság 10-40 mm 

• Nulla zsugorodás a kikeményedés során 

• Sokféle anyaghoz jól ragad, pl. fa, habok, polisztirén, epoxi, különféle megmunkálható 

műanyag lapok stb. 

• Jól csiszolható, megmunkálható 
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2. Fő alkalmazási területek: 
 

 

Mintavételezés, ragasztás, rögzítés, felületkiegyenlítés, héj és támasztószerkezetek 

készítése különösen az öntőformák készítésénél. Tárgyak, szobrok, alkatrészek 

modellalkotására, ősminta készítésére. 

 

 

 

3. Használati útmutató 
 

1. Gondoljuk át, hogy milyen szerkezetet, tárgyat stb. szeretnénk megformázni. Ezek 

alapján számítsuk ki, a szükséges térfogatot. Ebből és a paszta sűrűségéből a 

szükséges komponensek tömege meghatározható.  

 

 

2. Készítsük elő a két komponenst (gyanta/bázis és térhálósító) és gyúrjuk össze 

alaposan kézzel. (figyelem! Az epoxigyanták általában érzékenyek a pontos 

keverési arányok betartására. Előfordulhat, hogy ennek hiányában a 

kikeményedés sikertelen lesz.) 

 

 

3. A homogenizáció (keverés) akkor teljes és elfogadható, ha az elegy egyenletes 

színt mutat. 

 

 

4. Kezdhetjük a keverék paszta alkalmazását a kívánt felületre. Először javasoljuk egy 

vékonyabb réteg kézzel vagy spatulával illetve hasonló szerszámmal.  

 

 

5. Csak ezután hordjuk fel a következő réteget nagyobb vastagságban. 

 

 

6. Formák, minták levételénél nyomkodjuk erősen a mintaadó területre vagy térbe. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 

 

A kötési idő a komponensek összekeverésétől számítva 48 óra. Ugyanakkor, amennyiben 

a készített darabot megmunkálni, fúrni faragni stb szeretnénk, azt már 18 óra elteltével is 

megtehetjük. Különösen kézi csiszoláshoz, a felület polírozásához használatunk vizet vagy 

alkoholt mint segédanyagot. 

 

Biztonsági előírások: 
 

 Az általános egészségügyi és biztonsági előírásokat tartsuk be 

 Használjunk védőkesztyűt 

 Biztosítsunk megfelelő szellőzést 

 Viseljünk védőszemüveget és megfelelő biztonságosan záródó ruházatot 

 

4. Kémiai és fizikai tulajdonságok 
 

 Paszta Bázis Térhálósító Teljes térhálósodás után 

Keverési arány (tömeg %) 100 100  

Szín fehér barna Világos barna 

Állag  plasztikus plasztikus szilárd 

Munkaidő (fazékidő)25 °C-on    65 perc 

Nyomószilárdság MPa   23 

Keménység 24 óra után    60 Shore D1 

Sűrűség 25 °C-on, g/cm3 0,48 0,55  

Üvegesedési hőmérséklet (Tg) °C   51 

Hőtágulási együttható (+10 °C tól 50 °C-ig)   
48*10-6 K-1 

Maximális vastagság   40 mm 

Megmunkálhatóság kezdete   12-18 óra 

Teljes kikeményedési idő 23 °C-on   48 óra 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

5. Eltarthatósági idő 

 

Az epoxi paszta felbontatlan csomagolásban tárolva 15 °C - 25 °C között 6 hónapig 

tartható el.  

 

Használat után csavarja vissza a kupakokat. Figyeljen, hogy ne keverje össze a gyanta és 

térhálósító zárótetőket! 

A komponensek érzékenyek a nedvességre. Légmentesen, levegőtől elzártan tároljuk. 

 

 

 

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a 

valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás 

körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. 

Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét.  

 

 

 

 

 

 

 


